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   ANYANG GENERAL
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Цены на линию для обжарки арахиса в масле
Производительность : 200-250 кг/ч
Предложение
Проект No.:PFL250-2015-12
Линия для обжарки арахиса в масле с производительностью 200-250 кг/ч
1. Технология производства:

Soaking --- peeling --- drying--- frying ---de-oiling --- seasoning - Cooling – Packaging
Вымачивание --- пилинг --- сушка --- жарка --- обезжиривание --- добавление приправ - Охлаждение - Упаковка
2. Эскиз 

3. Параметры оборудования и прайс-лист
	Серийный номер
	Название
	Модель
	Размер
	Мощность (кВт)
	Цена за единицу FOB (USD)
	Примечание

	1
	Vibrating Feeder
Вибрационный загрузчик
	WL-1000
	1000*1000*1000
	0.75
	1648
	

	2
	Elevator
Элеватор
	WTS-3000
	700*500*2800
	0.75
	2266
	

	3
	Soaking Machine
Машина для замачивания
	JP-1500
	2600*1400*2400
	1.1
	8065
	E Type: 40KW

	5
	Wet peanut peeling machine
Машина для влажного пилинга
	ST-11
	1200*800*1100
	0.75
	2627
	

	6
	Selecting Belt
Смотровая конвейерная лента
	TX-4000-800
	4000*800*1000
	0.75
	2009
	

	7
	Vibrating sieve to the water
Вибрационное сито для воды
	ZDS-400
	1000*500*800
	0.75
	1390
	

	8
	Drying Belt
Лента конвейера для сушки
	LGD-8000-1000
	8000*1000*1900
	1.5+0.55*4units Fan
	4244
	

	9
	Storage Hooper
Емкость для хранения
	CLD-900
	1250*900*1600
	0.75
	2009
	

	10
	Quantitative Elevator
Подъемник
	DTS-30
	700*600*1900
	0.75
	2009
	

	11
	Frying Machine
Фритюрница
	DYZ-30
	1500*1100*1400
	1.5
	6644
	 45KW

	12
	De-oiling Machine
Машина для удаления излишка масла
	SY-30
	1300*900*1000
	1.5
	2833
	

	13
	Bending Elevator
Подъемник с изгибом
	QTS-2000
	2300*1150*3200
	0.75
	2833
	

	14
	Seasoning Machine
Машина для добавления специй
	BL-76
	1750*1100*1900
	0.75
	2009
	

	15
	Vibrating Screen
Вибрационный экран
	ZDS-600
	1100*900*1350
	0.75
	1700
	

	16
	Cooling Belt
Лента конвейера для охлаждения
	LQD-5000-1000
	5000*1000*900
	0.75
	2833
	

	17
	Electrical and other
Электрика и прочее
	
	
	
	2060
	


Примечание:
1). Цена для производительности линии для обжарки в масле 200-250 кг/ч.
2). Стандарты материалов: 304 сталь для частей, контактирующих с продуктом, прочее - 202, опоры из углеродистой стали.
3). Цена USD 47,174.00 за набор на условиях поставки FOB Qingdao.
4). Погрузка: один 40-ка фут. контейнер и один 20-ти фут. контейнер.
4. Свойства
1). Жарочная машина: всё из нержавеющей стали, оснащена автоматической подачей, автоматическим перемешиванием, автоматической выгрузкой. Так что всё это может значительно сэкономить ручной труд.
2). Машина для обезжиривания: используется традиционный режим трансмиссии; применяются стабильные, бесшовные материалы с защитой от разбрызгивания масла; электромагнитные тормозные двигатели, важное качество - бесперебойная работа.
3). Машина для добавления специй: работает со специями вибрационным способом; проста в эксплуатации. Электрическое управление можно разделить на автоматический и ручной режим переключения; это способствует процессу лучшей настройки.

5. Основные картинки оборудования (для демонстрации вида машин и материалов)
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Vibrating Feeder, Elevator, Soaking Machine, wet peeling machines
Вибрационный загрузчик, подъемник, машина для вымачивания, машина для влажного пилинга
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Frying machine, De-oiling Machine, Cooling belt
Фритюрница, машина для обезжиривания, охлаждающая лента
