Машина для нарезки арахиса (Peanut Cutting Machine)
Эта машина для резки арахиса имеет качающееся лезвие, устройство измельчения и сортировки, так что равномерная нарезка происходит даже без обезжиривания. Характеристики: точность сортировки, высокая производительность и отсутствие загрязнений окружающей среды. Она может быть использована для резки и сортировки арахиса, семян тыквы, грецких орехов, фундука, миндаля, бобов, пшеницы и др.
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1. Эта ломтерезальная машина в основном рассчитана на обработку бланшированного арахиса, ядер миндаля без кожи, ядер сои и т. д.
2. Эта ломтерезка (слайсер) для арахиса состоит из загрузочного ковша, роликового резак, очистителя, оборудования для настройки резака, устройства вывода готовой продукции. В ней используется специальные дисковые роликовые резаки, оператор может настроить расстояние между резаками для контроля размеров нарезки, а чистящий роликовый резак позволяет избегать избытка материала и масла.
3. Характеристики: высокая скорость производства готового продукта, низкий шум, высокая производительность.
	Технические параметры:
Модель GQS 2
Производительность: 100-300 кг/ч 
Мощность: 2,2 кВт 
Питание: 380 В, 50 Гц, три фазы 
Размер, мм (ДхШхВ): 2650x850x1250

Модель GQS 3
Производительность: 300-500 кг/ч 
Мощность: 2,2 кВт 
Питание: 380 В, 50 Гц, три фазы 
Размер, мм (ДхШхВ): 2700x1000x1400
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