Машина для "сухого" шелушения арахиса (Peanut Dry Peeling Machine)
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	Информация по оборудованию

		Бланшировочная или шелушильная машина для арахиса (Peanut Blanching Machine - Peanut Peeling Machine)
В этой машине для очистки (шелушения) арахиса используются передовые технологии для бланширования жареного арахиса. Характеристики: компактная структура, низкое потребление энергии, высокая эффективность, длительный срок работы, высокий коэффициент очистки. Эта шелушильная машина может быть объединена с другими видами оборудования в целях расширения производственных возможностей.
Производительность: 200 кг/ч 
Номинальное напряжение: 380В +/-10 
Номинальная мощность: 1.87 кВт 
Частота: 50 Гц 
Тип конвейерной ленты: Тип 560 или Тип 480 
Внешние размеры (ДхШхВ): 850х335х390 мм 
Вес: 100 кг 
Степень очистки:> 90% 
Раздробленных ядер: <10%
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Видео работы самой шелушилки: https://youtu.be/dSUz32q67d8

Эта шелушильная машина для жареного арахиса является самым современным оборудованием для очистки от шелухи жареных ядер арахиса. Она имеет компактную структуру, стабильную работу и низкий уровень шума. После засыпания жареного арахиса в загрузочный лоток, он автоматически попадает в аппарат для удаления шелухи, который состоит из двух роликов трения, красная кожица очищается и всасывается вентилятором.
Все соприкасающиеся с арахисом части сделаны из нержавеющей стали.






Шелушильная машина с циклоном.
Производительность: 400-500 кг/ч  и  500-600 кг/ч
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Технические параметры:
Производительность: 500 кг/час 
Номинальная мощность: 3.74 кВт 
Частота: 50 Гц
Степень удаления скорлупы:> 90% 
Раздробленных ядер: <10%
В состав данного оборудования входят:
1. Шелушильное оборудование - 2 шт.
2. Воздушная камера - 1 шт.
3. Вентилятор - 1 шт.
4. Труба вентилятора - 1 шт.
5. Циклонный фильтр для сбора шелухи - 1 шт.
6. Валы (сменная часть) - 8 шт. 
Дополнительная информация: основное отличие данного оборудования от модели GT-4 машины для сухого шелушения арахиса - это присутствие циклонного фильтра и системы сбора шелухи.
 
Поставка:
Все составляющие части упаковываются в два ящика:
Основная часть: 1120*1120*2000 мм
Циклонный фильтр для сбора шелухи:11200*1120*2800 мм
Общий вес : около 900 кг

Цены для ориентира по состоянию на 2018 год:
[bookmark: _GoBack]А) Шелушильная машина для жаренного арахиса с циклоном (400-500 кг/ч)
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	No.
	Наименование
	Кол. ед.
	Цена единицы,$
	Сумма

	1
	Шелушильное оборудование 
	2
	1300,00
	2600,00

	2
	Воздушная камера 
	1
	590,00
	590,00

	3
	Вентилятор
	1
	670,00
	670,00

	4
	Труба вентилятора
	1
	590,00
	590,00

	5
	Циклонный фильтр для сбора шелухи
	1
	2500,00
	2500,00

	Общая цена
	FOB Qingdao
	6950,00




Технические параметры: 
Производительность: 400-500 кг/час 
Номинальная мощность: 3.74 кВт  Частота: 50 Гц


Б) Шелушильная машина для жаренного арахиса с циклоном (500-600 кг/ч)
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	No.
	Наименование
	Кол. ед.
	Цена единицы,$
	Сумма

	1
	Шелушильное оборудование 
	3
	1300,00
	3900,00

	2
	Воздушная камера 
	1
	590,00
	590,00

	3
	Вентилятор
	1
	670,00
	670,00

	4
	Труба вентилятора
	1
	590,00
	590,00

	5
	Циклонный фильтр для сбора шелухи
	1
	2500,00
	2500,00

	Общая цена
	FOB Qingdao
	8250,00




Технические параметры: 
Производительность: 500-600 кг/час 




Б) Шелушильная машина для жаренного арахиса с циклоном (700-1000 кг/ч)
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	No.
	Название
	Кол
	Цена за ед.
	Всего

	1
	Машины для шелушения
	4 ед.
	1300,00 
	5200,00 

	2
	Воздушная камера
	1 ед
	900,00 
	900,00 

	3
	Вентилятор
	1 ед
	690,00 
	690,00 

	4
	Труба для вентилятора
	1 шт
	650,00 
	650,00 

	5
	Циклон для сбора шелухи
	1 ед
	2600,00 
	2600,00 

	6
	Шкаф управления
	1 набор
	960,00 
	960,00 

	Общая цена
	На условиях поставки FOB порт Qingdao, Китай. （USD/набор）
	11000,00 




Технические параметры: 
Производительность: 700-1000 кг/час 
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Steel Roller Dry Pecling Machine
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