


Мультифункциональная жарочная машина для орехов 
(модели на электричестве и газе)
Производительность 1000 кг/ч
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Continuous Roaster / Жаровня непрерывного действия

Применение: арахис, семена подсолнечника, конские бобы, миндаль, грецкие орехи, фисташки, кедровые орехи и т. д.
Технические данные:
Производительность: 1000 кг/ч
Габариты: 2500*700*2800 мм +11000*2250*2600 мм
Напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы

Модель на электричестве (Electricity)
Суммарная мощность: потребление привода: 15 кВт + потребление загрузчика: 0.75 кВт + потребление выгрузки : 0.75 кВт + мощность нагрева 230 кВт  

[bookmark: _GoBack]Модель на газе (LPG)
Потребление жаровни: 
Электричество: 17 кВт
Газ: 22 кг/ч

Цена жаровни непрерывного действия:
· на газе: USD74500 на условиях поставки FOB порт Чиндао, Китай
· на электричестве: USD61100 на условиях поставки FOB порт Чиндао, Китай
(с питающим подъемным и разгрузочным устройством Z типа; части, контактирующие с арахисом, должны быть изготовлены из нержавеющей стали)

Срок действия предложения:
Эти цены действительны только в течение 2 месяцев, так как мы получаем новости о том, что цена на сталь в последнее время будет расти. Таким образом, мы можем обновить цену через 2 месяца.

Оплата:
50% предоплата банковским переводом, 50% оплачивается до отгрузки. 

Гарантия:
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию от любых производственных дефектов. Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали, электрические части и ошибки в эксплуатации, которые могли привести к несчастным случаям, а так же на ремонт, произведенный неизвестными и несанкционированным нами организациями.

Готовность груза:
На производство, консолидацию и сертификацию груза 35-45 дней после получения подтвержденного заказа с предоплатой.
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